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 # ' ' � � � $ ,  # � � P � � ) ' � * � $ �H . G F Q F .� % �  R � # $ � � $ S � ) � � � � �  . T
R0531 108 10 1) 10 10 7,938 12,6 ±0,055 17,0 4,8 ±0,15 11,2 1,9 3,2 0,005H U
R0531 112 10 1) 35 35 12,000 18,0 ±0,055 23,3 7,4 ±0,15 15,4 2,1 4,4 0,012H F
R0531 115 10 1) 2) 70 70 15,875 24,0 ±0,065 31,0 9,5 ±0,20 21,5 2,5 6,1 0,024U U
R0531 122 10 2) 100 100 22,000 36,0 ±0,080 45,0 9,6 ±0,20 29,3 2,9 5,7 0,093G Q
R0531 130 10 2) 150 150 29,900 45,0 ±0,080 55,0 13,6 ±0,30 37,3 3,7 7,9 0,168� F G H U . .I J K 8 . . K ? K L M I
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T
R0531 208 10 1) 10 10 7,938 12,6 ±0,055 17,0 4,8 ±0,15 11,2 1,9 3,2 0,005H U
R0531 212 10 1) 35 35 12,000

15,875

18,0 ±0,055 23,3 7,4 ±0,15 15,4 2,1 4,4 0,012H F
R0531 215 10 1) 2) 70 70 24,0 ±0,065 31,0 9,5 ±0,20 21,5 2,5 6,1 0,024U U
R0531 222 10 2) 100 100 22,000

29,900

36,0 ±0,080 45,0 9,6 ±0,20 29,3 2,9 5,7 0,093G Q
R0531 230 10 2) 150 150 45,0 ±0,080 55,0 13,6 ±0,30 37,3 3,7 7,9 0,168� F G H N . .I J K 8 . . K ? K L M I
 # ' ' � ( � � � ) ' � * � $ � � $ ? � N N .5 � ) � � � ' � � + # 1  � � � � $ � � $ ,  # � �� 7 � # � � , $ � P ' ,  � � � � � # � $ .
 # ' ' � � � $ ,  # � � � 7 � # � � , $ � P ' ,  � � K� � � # � $ H . G F V H W H . V Q G V .� % �  R � # $ � � $ S � ) � � � � �  .

T
R0531 608 00 1) 10 10 7,938 12,6 ±0,055 17,0 4,8 ±0,15 11,2 1,9 3,2 0,005H U
R0531 612 00 1) 35 35 12,000 18,0 ±0,055 23,3 7,4 ±0,15 15,4 2,1 4,4 0,012H F
R0531 615 00 1) 2) 70 70 15,875

22,000

24,0 ±0,065 31,0 9,5 ±0,20 21,5 2,5 6,1 0,024U U
R0531 622 00 2) 100 100 36,0 ±0,080 45,0 9,6 ±0,20 29,3 2,9 5,7 0,093G Q
R0531 630 00 2) 150 150 29,900 45,0 ±0,080 55,0 13,6 ±0,30 37,3 3,7 7,9 0,168X ;
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12,57 +0,03 12,50 +0,05 R0810 012 52 2) 12,8 13,87 +0,15 6,1 12,7H U
17,97 +0,03 17,90 +0,05 R0810 018 01 1) 18,2 19,70 +0,20 6,1 18,1H F
23,95 +0,05 23,90 +0,05 R0810 024 03 1) 24,2 25,70 +0,20 7,1 24,1U U
35,90 +0,05 35,85 +0,07 R0810 036 05 1) 36,2 37,70 +0,20 12,1 36,1G Q
44,85 +0,05 44,80 +0,10 R0810 045 01 1) 45,2 46,70 +0,20 12,1 45,1

R0810 045 51 2)X ;
En acier à ressorts 1.1248, alternativement 1.8159Y ;
En acier résistant à la corrosion 1.4310: ;
Pour les fentes étroites en métal, nous recommandons d'utiliser des colles acryliques monocomposant. Il est également possible d'utiliser des colles acryliques 

bi-composant.

Il est impératif de respecter les fiches techniques des fabricants.
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