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La bille porteuse s'escamote complètement à la charge finale
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R0532 122 10 730 860 +25 / –7,5 22,225 50 ± 0,100 38,8 18,6 58,1 13,6 0,30E C
R0532 130 10 1 350 1 600 +15 / –7,5 30,162 62 ± 0,125 48,2 24,4 70,0 17,0 0,57N D
R0532 145 10 2 280 2 770 +15 / –7,5 44,450 85 ± 0,150 66,2 35,6 100,5 24,2 1,60� C D E F G , ,H I A J 
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R0532 123 10 170 250 +15 / –7,5 22,225 50 ± 0,100 38,8 18,6 58,1 13,6 0,24F F
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R0532 222 10 730 860 +25 / –7,5 22,225 50 ± 0,100 38,8 18,6 58,1 13,6 0,30E C
R0532 230 10 1 350 1 600 +15 / –7,5 30,162 62 ± 0,125 48,2 24,4 70,0 17,0 0,57N D
R0532 245 10 2 280 2 770 +15 / –7,5 44,450 85 ± 0,150 66,2 35,6 100,5 24,2 1,60
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En acier à ressorts 1.1248, alternativement 1.8159` #
Pour les fentes étroites en métal, nous recommandons d'utiliser des colles acryliques monocomposant. Il est également possible d'utiliser des colles acryliques 

bi-composant.

Il est impératif de respecter les fiches techniques des fabricants.
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