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Douilles à billes eLINE et compactes

� � � � � � � � � �
– C age de guidage en PO M
– Avec racleurs intégrés
– Billes en acier à roulements
– Pistes segmentaires en acier traité
– Bagues de retenue en métal (à partir  

du diamètre de l’arbre 12 mm)
– Avec jeu radial réduit pour les cas où  

des réceptions
�  � � � � � ! � �

avec des  
alésages H7 sont souhaitées

– Lubrification de base avec Dynalub 510
– Egalement en version résistant à la

corrosion : Pistes segmentaires de  
1.4037 Billes de 1.3541
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– Avec jeu radial

� � 
 K � �
– Non graissées
– Avec ou sans racleurs intégrés

[ I H I 9\ =
(mm)

] E ^ E I 9 D @ 9 F A D F I A @ < 9 _ I` C _ ? < < 9 F a H ? < < 9 F @ C : ; A @ B 9 F b A F F 9
(kg)

D C I : A < 9 Fc d e f g g I E F ? F B A D B a < A @ C I I C F ? C Dc d e f g g f h ]i
R0658 008 00 R0658 008 30 0,011j k
R0658 010 00 R0658 010 30 0,014j l
R0658 012 00 R0658 012 30 0,016j m
R0658 014 00 R0658 014 30 0,018j n
R0658 016 00 R0658 016 30 0,025l k
R0658 020 00 R0658 020 30 0,028l o
R0658 025 00 R0658 025 30 0,058p k
R0658 030 00 R0658 030 30 0,080m k
R0658 040 00 R0658 040 30 0,140o k
R0658 050 00 R0658 050 30 0,170[ I H I 9\ =

(mm)

] E ^ E I 9 D @ 9 A q 9 @ l I A @ < 9 _ I F ? D B E G I E F b A F F 9
(kg)

` C _ ? < < 9 F a H ? < < 9 F 9 r s h 7t u 9 _ I A = ? A < I E = _ ? B v G I A ? F F E 9 F w ` C _ ? < < 9 F a H ? < < 9 F @ C : ; A @ B 9 F 5 6t u 9 _ I A = ? A < I E = _ ? B v D C DG I A ? F F E 9 F wc d e f g g f ` ` f ] x fyD C I : A < 9 F c d e f g g f ` ` f ] x fh ] f yI E F ? F B A D B a< A @ C I I C F ? C D c d e f g g f ` `D C I : A < 9 F c d e f g g f ` ` fh ]I E F ? F B A D B a< A @ C I I C F ? C Di
R0658 262 44 R0658 262 34 R0658 208 40 R0658 208 30 0,011j k
R0658 261 44 R0658 261 34 R0658 210 40 R0658 210 30 0,014j l
R0658 251 44 R0658 251 34 R0658 212 40 R0658 212 30 0,016j m
– – R0658 214 40 R0658 214 30 0,018j n
R0658 252 44 R0658 252 34 R0658 216 40 R0658 216 30 0,025l k
R0658 253 44 R0658 253 34 R0658 220 40 R0658 220 30 0,028l o
R0658 254 44 R0658 254 34 R0658 225 40 R0658 225 30 0,058p k
R0658 255 44 R0658 255 34 R0658 230 40 R0658 230 30 0,080m k
R0658 256 44 R0658 256 34 R0658 240 40 R0658 240 30 0,140o k
– – R0658 250 40 R0658 250 30 0,170c d e j l ` ` ] x y
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(N)D C I : A < 9 F I E F ? F B A D B a < A @ C I I C F ? C D= � D g e F B A B ge � = � D g e F B A B ge �\ = ` e� k v l 9 r s h 7� n � � � @ C : ; A @ B 9� n � � � : ? D g : A 8 g : ? D g : A 8 g : ? D g : A 8 g : ? D g : A 8 gi
15 24 4 +5

-18

+25

+2

500 580 350 500 350 410 280 400j k
17 26 5 +5

-18

+25

+2

600 720 410 600 420 500 330 480j l
19 28 5 +8

-24

+32

0

730 870 420 620 510 610 340 500j m
21 28 5 - +32

0

760 900 430 630 530 630 340 500j n
24 30 5 +8

-24

+32

0

950 1 120 500 730 660 780 400 580l k
28 30 6 +9

-25

+33

-1

1 120 1 410 610 900 780 990 480 720l o
35 40 6 +12

-24

+36

0

2 330 2 930 1 310 1 950 1 630 2 050 1 050 1 560p k
40 50 6 +12

-24

+36

0

3 060 3 250 1 880 2 790 2 140 2 700 1 510 2 230m k
52 60 6 +18

-25

+42

-1

5 040 6 380 3 140 4 650 3 520 4 470 2 510 3 720o k
62 70 6 - +42

-1

5 680 7 180 3 610 5 350 3 970 5 030 2 890 4 280

La détermination de la capacité de  
charge dynamique est basée sur une  
course de 100 000 mètres.
Si la base choisie est de 50 000 mètres,  
les valeurs C  du tableau doivent être 
multipliées par 1,26.


