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Douilles à billes segmentaires� �  ! " " # $ % & ! " " # $ $ # ' ( # ) * + ! , # $ -. / 0 0 12 � � 3 � � 	 �

� � � � 	 � �

4 � 2 � 	 5 � � � 2
– Billes de 1.3541
– Segments en acier de 1.4300
– C age de guidage et bagues de rete-  

nue en PA 11

4 � 2 � 	 5 � � � 2
– Billes en acier à roulements
– Pistes segmentaires en acier traité
– C age de guidage et bagues de rete-  

nue en PA 11

1) Pour la fixation axiale.6 7 8 9 : ; 8 < = 8 7 : ; > ? @ A > B C < 8 < D E > F C @ A > B C @ G H D F D 8
4 � 5 � � � 	 � 3 I � � � � � J � 	 �

� I � � � � � 2 � � � � � � � � � � � � 2
K H G H 8 L <

(mm)

M D N D H 8 C ? 8 O @ E E 8
(kg)

C B H 9 @ ; 8P Q R 6 S T T H D E > E A @ C A U ; @ ? B H H B E > B CP Q R 6 S T T S V MW X
R0668 012 00 R0668 012 30 0,013W Y
R0668 016 00 R0668 016 30 0,020X Z
R0668 020 00 R0668 020 30 0,031X [
R0668 025 00 R0668 025 30 0,057\ Z
R0668 030 00 R0668 030 30 0,096] Z
R0668 040 00 R0668 040 30 0,170

K H G H 8L <
(mm)

M D N D H 8 C ? 8 O @ E E 8
(g)

M @ ? ; 8 ^ H C B H 9 @ ; _ ` M @ ? ; 8 ^ H H D E > E A @ C A U ; @? B H H B E > B C _ `W X
R1331 512 00 R1331 512 30 1,1W Y
R1331 516 00 R1331 516 30 2,1X Z
R1331 520 00 R1331 520 30 3,5X [
R1331 525 00 R1331 525 30 4,9\ Z
R1331 530 00 R1331 530 30 7,1] Z
R1331 540 00 R1331 540 30 10,6L <

(mm)

M D N D H 8 C ? 8 O @ E E 8
(g)

a @ : E ^ ; 8 9 D A @ ; ; > b ^ 8C B H 9 @ ; 8 _ ` a @ : E ^ ; 8 9 D A @ ; ; > b ^ 8 H D E > E A @ C A U ; @? B H H B E > B C _ `W X
R0901 043 00 R0901 043 30 0,6W Y
R0901 044 00 R0901 044 30 1,6X Z
R0901 045 00 R0901 045 30 2,5X [
R0901 046 00 R0901 046 30 3,4\ Z
R0901 047 00 R0901 047 30 4,4] Z
R0901 048 00 R0901 048 30 6,7P Q R 6 W X V M
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La détermination de la capacité de charge dynamique est basée sur une course de 100 000 mètres. 
Si la base choisie est de 50 000 mètres, les valeurs C du tableau doivent être multipliées par 1,26.

1) Le diamètre extérieurD est réalisé avec  

une surcote d’environ 0,1 mm.

Aucune fixation supplémentaire n’est 

nécessaire.

. + o " #  ,4 � 2 � 	 5 � � � 2 p
– Capsules métalliques
– Racleur en élastomère

� ! ( # ) $ ! � ) $

q + r $  " # $ ( s * + " " ! t  # $u � � I � � � � p
– Acier, normal (galvanisé)
– ou résistant à la corrosion de 1.4301.

Racleur
Capsules 

métalliquesk v

w > 9 8 C E > B C E
(mm)

V B 9 G H 8 < 8H @ C SF D 8 E < 8 G > ; ; 8 E x 8 ^ H @ < > @ ;
(µm yK H G H 8 z @ ; D E @ F 8 a @ : @ ? > A D E < 8 ? { @ H F 8

(N)L < w a| } ~ � C B H 9 @ ; 8 H D E > E A @ C A U ; @ ? B H H B E > B C� � � � � � � � � � < � C T a E A @ A Ta � < � C T a E A @ A Ta �9 > C T 9 @ 7 T 9 > C T 9 @ 7 T 9 > C T 9 @ 7 T 9 > C T 9 @ 7 TW X
20 24 5 +32

0

+17

–15

480 570 420 620 240 290 330 490W Y
25 28 5 +32

0

+17

–15

720 860 620 910 360 430 490 730X Z
30 30 6 +33

–1

+18

–16

1 020 1 080 870 1 120 510 540 690 890X [
37 37 6 +36

0

+18

-18

1 630 1 730 1 360 1 750 820 870 1 090 1 400\ Z
44 44 6 +36

0

+18

–18

2 390 2 530 1 960 2 510 1 200 1 270 1 570 2 000] Z
56 56 6 +42

–1

+21

–22

3 870 4 100 3 270 4 180 1 940 2 050 2 610 3 340w > 9 8 C E > B C E
(mm)L < w _ ` G _� Z � \ G �� Z � [W X

20 3 3W Y
25 3 3X Z
30 4 4X [
37 4 4\ Z
44 5 5] Z
56 5 5


