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– Douille en acier traitée et rectifiée
– Cage de guidage en PA renforcé
– Billes en acier à roulements
– Deux circlips
– S ans racleur
– Entièrement étanche
– Racleurs séparés
– Relubrifiables

� � � � � � 
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(mm)

; < = < 6 8 > ? 8; @ ? A 8 B 6 C D @ C C 8
(kg)E F

R1331 930 00 1) 0,050G F
R1331 940 00 1) 0,075H F
R1331 950 00 1) 0,145I F
R1331 960 00 1) 0,230J F
R1331 980 00 1) 0,400

1) Merci de nous consulter pour les délais de livraison
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R0678 030 00 R0678 230 45 0,7G F
R0678 040 00 R0678 240 45 1,4H F
R0678 050 00 R0678 250 45 2,5I F
R0678 060 00 R0678 260 45 4,9J F
R0678 080 00 R0678 280 45 10,4
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1) Dimension minimum par rapport au diamètre d'arbre «d ».

2) Il faut tenir compte d’une minoration de la durée de vie due à une précharge trop importante (voir les tableaux TB-06-052-05 et -06).

3) Les capacités de charge indiquées s'appliquent pour la direction principale de la charge e = 0°.

La détermination de la capacité de charge dynamique est basée sur une course de 100 000 mètres. 
Si la base choisie est de 50 000 mètres, les valeurs C du tableau doivent être multipliées par 1,26.� � � � � � 
 �3 � / � � 4 � � � /
– Bague de retenue en acier
– Racleur en élastomère

4) Le diamètre extérieurD est réalisé avec  

une surcote d’environ 0,1 mm.Aucune  

fixation supplémentaire n'est nécessaire, 

excepté en cas de montage sur une ma-  

chine soumise à des vibrations ou à des 

accélérations élevées.

Direction principale de la charge

Entièrementétanche

Trou de lubrification centré S 1

V Q S 8 > C Q Z > C (mm)9 : V f g 7E F
60 5G F
75 5H F
90 7I F

110 7J F
145 7

V Q S 8 > C Q Z > C (mm) h Z S 7 6 8 : 86 @ > [ < 8 C : 8 7 Q A A 8 C i 8 B 6 @ : Q @ A (mm) j @ X @ ? Q P < C : 8 ? T @ 6 [ 8 k g
(N)9 : V jT l l m n g o l p q r s q p q r t u q v g p q r w q v g : x > N j C P @ P N j yE F

60 75 14,0 3 12
+21

-10

+12

-20

+6

-25 8 500 9 520G F
75 100 19,5 3 12

+23

-13

+13

-22

+8

-28 13 900 16 000H F
90 125 24,5 3 12

+25

-12

+14

-23

+7

-30 20 800 24 400I F
110 150 29,0 4 12

+26

-15

+15

-26

+8

-33 29 500 34 100J F
145 200 39,0 4 12

+29

-15

+16

-27

+8

-36 54 800 61 500


