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– Boîtier de précision en mode de 

construction légère (en aluminium)
– Douille à billes Super avec ou sans  

compensation des défauts d’alignement

– Racleurs rapportés
– Relubrifiables6 � 
 7 8 � �

� 8 � � � � � �

Linear Sets avec douilles à billes Super a ou b

9 : ; : < = >
(mm)

? @ A @ : < B C < D E F F <
(kg)

E G < C > H I J K K < L ; J K K < F M I N < :
a? < K I ; : J A J E ; K < FE G < C > < I O: E C K < I : F P M 9 Q 9 QR R Q S S E G < C > H I J K K < L ; J K K < F M I N < :
b? < K I ; : J A J E ; K < FE G < C > < I O: E C K < I : F P M 9 Q T QR R Q S SU V

R1035 610 20 R1035 810 20 0,10U W
R1035 612 20 R1035 812 20 0,13U X
R1035 616 20 R1035 816 20 0,20W V
R1035 620 20 R1035 820 20 0,34W Y
R1035 625 20 R1035 825 20 0,65Z V
R1035 630 20 R1035 830 20 0,97[ V
R1035 640 20 R1035 840 20 1,80Y V
R1035 650 20 R1035 850 20 3,009 : ; : < = >

(mm)

? @ A @ : < B C < D E F F <
(kg)

E G < C > H I J K K < L ; J K K < F M I N < :
a? < K I ; : J A J E ; K < FE G < C > < I O: E C K < I : F P M 9 \ Q9 Q R R Q S S E G < C > H I J K K < L ; J K K < F M I N < :
b? < K I ; : J A J E ; K < FE G < C > < I O: E C K < I : F P M 9 \ QT Q R R Q S SU V

R1036 610 20 R1036 810 20 0,10U W
R1036 612 20 R1036 812 20 0,13U X
R1036 616 20 R1036 816 20 0,20W V
R1036 620 20 R1036 820 20 0,34W Y
R1036 625 20 R1036 825 20 0,65Z V
R1036 630 20 R1036 830 20 0,97[ V
R1036 640 20 R1036 840 20 1,80Y V
R1036 650 20 R1036 850 20 3,00\ O < ] N K < > ^ < O N K J C E _ J H B > < > @ F J ` B E _ J H B E ; : @ ` @ <P M 9 \ T W V S S
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Orifice de graissage fermé avec un capuchon en plastique
Direction principale de la charge

S J ] < B F J H B F
(mm)= > S j k lm V n V V oQ V n V U X j k D k lp V n V U 9 P \ k \ q \ r \ s M q l M k r lM q t k t q j r P r u M v j sU V

19 16 31,5 20,0 40 36 29±0,15 20±0,15 31 29 4,3 M5 4 15,0 11 10,0 10,5 5,0 2,5 10U W
22 18 35,0 21,5 43 39 32±0,15 23±0,15 34 32 4,3 M5 4 16,5 11 10,0 10,5 5,0 2,5 10U X
26 22 42,0 26,5 53 43 40±0,15 26±0,15 42 35 5,3 M6 4 21,0 13 10,0 11,5 5,0 3,0 13W V
32 25 50,0 30,0 60 54 45±0,15 32±0,15 50 45 6,6 M8 5 24,0 18 10,0 13,5 5,0 4,0 16W Y
40 30 60,0 39,0 78 67 60±0,15 40±0,15 64 20 8,4 M10 6 29,0 22 10,0 15,0 6,5 5,0 20Z V
47 35 70,0 43,5 87 79 68±0,15 45±0,15 72 30 8,4 M10 6 34,0 22 11,5 16,0 8,0 5,0 22[ V
62 45 90,0 54,0 108 91 86±0,15 58±0,15 90 35 10,5 M12 8 44,0 26 14,0 18,0 10,0 6,0 28Y V
75 50 105,0 66,0 132 113 108±0,20 50±0,20 108 42 13,5 M16 10 49,0 34 12,5 22,0 12,0 80 37= >

(mm)

w < I : E > J E K
(µm) x E N E C J _ @ F > < C y E : ` < s l

(N)? U V Z Y9 : ; : < y X ? U V Z X > z B R x F _ E _ R x {U V
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730 380U W
+38

+10

1 020 490U X
+38

+10

1 250 620W V
+43

+11

2 470 1 340W Y
+43

+11

4 820 2 790Z V
+43

+11

5 860 3 570[ V
+50

+12

10 070 5 570Y V
+50

+12

14 730 8 280

Ø d 10 à 16 : f = 0,82, f0 = 0,86

Ø d 20 à 50 : f = 0,82, f0 = 0,78

La détermination de la capacité de charge dynamique est basée sur une course de 
100 000 mètres.
Si la base choisie est de 50 000 mètres, les valeurs C du tableau doivent être 
multipliées par 1,26.

1) En situation serrée (vissée) par rapport  

au Ø d.

2) Vis de fixation IS O 4762-8.8.

3) Centrages pour trous borgnes.

4) Les capacités de charge indiquées 

s’appliquent à la direction principale de la  

charge.

Si la direction de la charge ne correspond 

pas à la direction principale de la charge, 

les capacités de charge doivent être multi-

pliées par les facteurs suivants :


