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– Boîtier de précision en mode de 

construction légère (en aluminium)

– Fixation par goupille conique fendue
– Douille à billes Super avec ou sans  

compensation des défauts d’alignement

– Racleurs rapportés
– Relubrifiables� � 7 � 
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Linear Sets avec douilles à billes Super a ou b

: ; < ; = > ?
(mm)

@ A B A ; = C D = E F G G =
(kg)

F H = D ? I J K L L = M < K L L = G N J O = ;
a@ = L J < ; K B K F < L = GF H = D ? = J P; F D L = J ; G Q N : R S: S T T S U U F H = D ? I J K L L = M < K L L = G N J O = ;

b@ = L J < ; K B K F < L = GF H = D ? = J P; F D L = J ; G Q N : R SV S T T S U UW X
R1037 612 20 R1037 812 20 0,11W Y
R1037 616 20 R1037 816 20 0,17X Z
R1037 620 20 R1037 820 20 0,30X [
R1037 625 20 R1037 825 20 0,57\ Z
R1037 630 20 R1037 830 20 0,86] Z
R1037 640 20 R1037 840 20 1,60[ Z
R1037 650 20 R1037 850 20 2,60: ; < ; = > ?

(mm)

@ A B A ; = C D = E F G G =
(kg)

F H = D ? I J K L L = M < K L L = G N J O = ;
a@ = L J < ; K B K F < L = GF H = D ? = J P; F D L = J ; G Q N : R ^ S: S T T S U U F H = D ? I J K L L = M < K L L = G N J O = ;

b@ = L J < ; K B K F < L = GF H = D ? = J P; F D L = J ; G Q N : R ^ SV S T T S U UW X
R1038 612 20 R1038 812 20 0,11W Y
R1038 616 20 R1038 816 20 0,17X Z
R1038 620 20 R1038 820 20 0,30X [
R1038 625 20 R1038 825 20 0,57\ Z
R1038 630 20 R1038 830 20 0,86] Z
R1038 640 20 R1038 840 20 1,60[ Z
R1038 650 20 R1038 850 20 2,60^ P = _ O L = ? ` = P O L K D F a K I C ? = ? A G K b C F a K I C F < ; A b A =Q N : R ^ V X Z U U

Linear Set Aluminium Ouvertes Réglable Super b Ø 20 2 racleursc � � 
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Direction principale de la charge
Orifice de graissage fermé avec un capuchon en plastique

x

1) En situation serrée (vissée) par rapport  

au Ø d.

2) Vis de fixation IS O 4762-8.8.

3) Centrages pour trous borgnes.

4) Dimension minimumpar rapport au Ø d.

5) En situation serrée (vissée).

6) Les capacités de charge indiquées 

s’appliquent à la direction principale  

de la charge.

La détermination de la capacité de charge dynamique est basée sur une course 
de 100 000 mètres.
Si la base choisie est de 50 000 mètres, les valeurs C du tableau doivent être 
multipliées par 1,26.
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U K _ = C G K I C G
(mm)> ? U m n op Z q Z Z rS Z q Z W Y m n E n os Z q Z W : Q ^ n ^ t ^ u ^ v N t o N n u oN t w n w t m u Q u x N y y v o m vW X

22 18 28 21,5 43 39 32±0,15 23±0,15 34 32 4,3 M5 4 16,5 11 10,0 10,5 5,0 2,5 6,5 1,5W Y
26 22 35 26,5 53 43 40±0,15 26±0,15 42 35 5,3 M6 4 21,0 13 10,0 11,5 5,0 2,5 9,0 2,5X Z
32 25 42 30,0 60 54 45±0,15 32±0,15 50 45 6,6 M8 5 24,0 18 10,0 13,5 5,0 2,5 9,0 3,5X [
40 30 51 39,0 78 67 60±0,15 40±0,15 64 20 8,4 M10 6 29,0 22 10,0 15,0 6,5 3,0 11,5 4,0\ Z
47 35 60 43,5 87 79 68±0,15 45±0,15 72 30 8,4 M10 6 34,0 22 11,5 16,0 8,0 3,0 14,0 6,0] Z
62 45 77 54,0 108 91 86±0,15 58±0,15 90 35 10,5 M12 8 44,0 26 14,0 18,0 10,0 4,0 19,5 6,0[ Z
75 50 88 66,0 132 113 108±0,20 50±0,20 108 42 13,5 M16 10 49,0 34 12,5 22,0 12,0 5,0 22,5 6,0> ?

(mm)

: C b L =
a

(°)

z = J ; F ? K F L { o
(µm) | F O F D K a A G ? = D } F ; b = ~ o

(N)@ W Z \ �: ; < ; = } Y @ W Z \ r ? � C T | G a F a T | �W X
66 +28
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1 060 510W Y
68 +28

-1

1 500 830X Z
55 +31

-2

2 570 1 180X [
57 +31

-2

5 040 2 470\ Z
57 +31

-2

5 020 2 880] Z
56 +35

-3

8 620 4 480[ Z
54 +35

-3

12 500 6 620


