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– Boîtier de précision en mode de 

construction légère (en aluminium)

– Fixation par goupille conique fendue
– Douille à billes Super avec ou sans  

compensation des défauts d’alignement

– Racleurs rapportés
– Relubrifiables� � � 7 � 
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Linear Sets avec douilles à billes Super a ou b

: ; < ; = > ?
(mm)

@ A B A ; = C D = E F G G =
(kg)

F H = D ? I J K L L = M < K L L = G N J O = ;
a@ = L J < ; K B K F < L = GF H = D ? = J P; F D L = J ; G Q N : N R: R S S R T T F H = D ? I J K L L = M < K L L = G N J O = ;

b@ = L J < ; K B K F < L = GF H = D ? = J P; F D L = J ; G Q N : N RU R S S R T TV W
R1071 620 20 R1071 820 20 0,42V X
R1071 625 20 R1071 825 20 0,80Y W
R1071 630 20 R1071 830 20 1,20Z W
R1071 640 20 R1071 840 20 2,00X W
R1071 650 20 R1071 850 20 3,20: ; < ; = > ?

(mm)

@ A B A ; = C D = E F G G =
(kg)

F H = D ? I J K L L = M < K L L = G N J O = ;
a@ = L J < ; K B K F < L = GF H = D ? = J P; F D L = J ; G Q N : N [ R: R S S R T T F H = D ? I J K L L = M < K L L = G N J O = ;

b@ = L J < ; K B K F < L = GF H = D ? = J P; F D L = J ; G Q N : N [ RU R S S R T TV W
R1072 620 20 R1072 820 20 0,42V X
R1072 625 20 R1072 825 20 0,80Y W
R1072 630 20 R1072 830 20 1,20Z W
R1072 640 20 R1072 840 20 2,00X W
R1072 650 20 R1072 850 20 3,20

L’action de la charge sur les douilles à  
billes ouvertes dans le sens de l’ou-  
verture, provoque des minorations im-  
portantes des capacités de charge. Le 
Linear Set à ouverture latérale en mode 
de construction légère a été développé  
en vue de résoudre ce problème et
de permettre un montage ciblé des  
douilles à billes ouvertes.

[ P = \ O L = ? ] = P O L K D F ^ K I C ? = ? A G K _ C F ^ K I C F < ; A _ A =Q N : N [ U V W T T
Linear Set Aluminium A ouverture latérale Réglable Super b Ø 20 2 racleurs` � � 
 � � 6 � � � � a 6 � � � � 5 b � 
 a � � � � 5 � � � 
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Trou de lubrification M8 x 1  

fermé avec un

capuchon en plastique

Direction principale  

de la charge

La détermination de la capacité de charge dynamique est basée sur une course de 
100 000 mètres.
Si la base choisie est de 50 000 mètres, les valeurs C du tableau doivent être 
multipliées par 1,26.

Respecter les instructions de montage pour les Linear Sets à ouverture latérale.

c g � 5 � 
 � � a 6 � � � � � � � � � 
 � a a � � � � � ` � � � h � � 5 � � � � � � � � 
 � � � � 5 � � � � � 5 � � � � i � � 7 � 
 � � 
 � d

T K \ = C G K I C G
(mm)> ? T j k lm W n W W oR W n W p q j k E k lr W n W p : Q [ ks t u k v [ ws t u k v [ x [ y N w l N k x lN w z k z w { N | | y l j x Q x j yV W

32 30 60 17 60 54 22 30 33 42 8,4 M10 6 42 15 5,0 2,5 9,0 32 23,5 22V X
40 35 72 21 75 67 28 36 42 52 10,5 M12 8 50 18 6,5 3,0 11,5 38 29,0 26Y W
47 40 82 25 86 79 34 42 48 60 13,5 M16 10 55 24 8,0 3,0 14,0 44 34,0 30Z W
62 45 100 32 110 91 43 48 62 68 15,5 M20 12 67 30 10,0 4,0 19,5 50 40,0 38X W
75 50 115 38 127 113 50 62 70 85 17,5 M20 12 78 30 12,0 5,0 22,5 56 48,0 45: ; < ; => ?

(mm)

: C _ L =
a

(°)

} = J ; F ? K F L v l
(µm) ~ F O F D K ^ A G ? = D � F ; _ = � l

(N)@ p W � p: ; < ; = � q @ p W � V ? � C S ~ G ^ F ^ S ~ tV W
55 +31
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2 570 1 180V X
57 +31

-2

5 040 2 470Y W
57 +31

-2

5 020 2 880Z W
56 +35

-3

8 620 4 480X W
54 +35

-3

12 500 6 620

1) En situation serrée (vissée) par rapport  

au Ø d.

2) Vis de fixation IS O 4762-8.8.

3) Centrages pour trous borgnes.

4) Dimension minimum par rapport au Ø d.

5) En situation serrée (vissée).

6) Les capacités de charge indiquées 

s’appliquent à la direction principale de la  

charge.
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– Boîtier de précision en mode de 

construction légère (en aluminium)

– Fixation par goupille conique fendue
– Douille à billes standard
– Racleurs rapportés
– Pas de raccord de lubrification

L’action de la charge sur les douilles à  
billes ouvertes dans le sens de l'ouver-  
ture provoque une minoration considé-
rable de la capacité de charge. Le Linear  
Set à ouverture latérale a été développé 
en vue de résoudre ce problème et de  
permettre un montage ciblé des douilles  
à billes ouvertes.� � � 7 	 � � � � 	 � � � 8 � � � 	
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: ; < ; = > ?
(mm)

@ A B A ; = C D =E F = D ? = G H; E D I = G ; J K L : L MN M O O M P P N E J J =
(kg)Q R

R1071 220 00 0,45Q S
R1071 225 00 0,85T R
R1071 230 00 1,30U R
R1071 240 00 2,30S R
R1071 250 00 3,70

: ; < ; = > ?
(mm)

@ A B A ; = C D =E F = D ? = G H ; E D I = G ; J
LSASE-M- .. -DD

N E J J =
(kg)Q R

R1072 220 00 0,45Q S
R1072 225 00 0,85T R
R1072 230 00 1,30U R
R1072 240 00 2,30S R
R1072 250 00 3,70

Linear Sets avec douilles à billes standard

V H = W X I = ? Y = H X I Z D E [ Z \ C ? = ? A J Z ] C E [ Z \ C E < ; A ] A =K L : L N Q R P P
Linear Set Aluminium A ouverture latérale Douille à billes standard Ø 20 Avec 2 racleurs^ � � � � 	 6 � � � � _ 6 � 	 � � 5 ` � � _ � � � � 5 � � � � � � � 8 � � � 5 � � � � 5 � � � 8 � 8 	 9 7 � � � ^ � � 	 � � a
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P Z W = C J Z \ C J
(mm) c = G ; E ? Z E I d e

(µm) f E X E D Z [ A J ? =D g E ; ] = h e
(N)@ i R j i: ; < ; = g k @ i R j Q ? l C Of J [ E [ Of m> ? P : V no R p i S V qo R p i S V r V s t ne t n t s K N n eo R p R i u n u q L q e L n r eL q L v w v s eQ R

32 60 22 30 33 42 30+0,005

–0,019

60 22 54 17 42 15 8,4 M10 6 2,5 5,0 10,0 +36
+4
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1 280 970Q S
40 75 28 36 42 52 35+0,005

–0,019
72 26 67 21 50 18 10,5 M12 8 3,0 6,5 12,5 +38

+4

2 270 1 750T R
47 86 34 42 48 60 40+0,005

–0,019

82 30 79 25 55 24 13,5 M16 10 3,0 8,0 12,5 +38
+4

2 890 2 390U R
62 110 43 48 62 68 45+0,004

–0,021

100 38 91 32 67 30 15,5 M20 12 4,0 10,0 16,8 +45
+5

5 280 4 000S R
75 127 50 62 70 85 50+0,004

–0,021

115 45 113 38 78 30 17,5 M20 12 5,0 12,0 21,0 +45
+5

8 470 6 900

1) En situation serrée (vissée) par rapport au Ød.

2) Vis cylindrique IS O 4762-8.8.

3) Centrages pour trous borgnes.

4) Dimension minimum par rapport au Ød.

5) En situation serrée (vissée).

6) Les capacités de charge indiquées s’appliquent à la direction principale de la charge.

La détermination de la capacité de charge dynamique est basée sur une course de 100 000 mètres. 
Si la base choisie est de 50 000 mètres, les valeurs C du tableau doivent être multipliées par 1,26.

Respecter les instructions de montage pour les Linear Sets à ouverture latérale.
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Direction principale  

de la charge


