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– Boîtier de précision à ouverture latérale 
(en acier)

– Douille à billes radiale
– Deux racleurs
– Relubrifiables

Si des douilles à billes ouvertes sont 
chargées dans le sens inverse à celui de  
l'ouverture, des minorations des capaci-  
tés de charge considérables devront être 
prises en compte.
Ce Linear Set permet un montage latéral 
de la douille à billes radiale et garantit  
ainsi l'exploitation complète des capaci-  
tés de charge élevées.� � � 6 	 � � � � 	 � � � 7 � � � 	 8 � 7 � � � � � 	 �
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X K J K ;Y ?
(mm)

N G Z G K ; F B ; C [ ; B ? ; \ : K C B > ; \ K HL M N M 9 ] ^ ^ ] Q Q _ C H H ;
(kg)O P

R1078 230 20 1) 7,8` P
R1078 240 20 1) 15,0a P
R1078 250 20 1) 27,5b P
R1078 260 20 1) 48,0c P
R1078 280 20 1) 105,0

1) Merci de nous consulter pour les délais de livraison
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Orifice de graissage fermé avec un  

capuchon en plastique

Direction 

principale de  

la charge

Charges maximales admissibles :

F0   = 0,95 ·C 0 FU  = 0,95 ·C 0  

FH1 = C0 FH2 = C0

La détermination de la capacité de charge dynamique est basée sur une course de 100 000 mètres. 
Si la base choisie est de 50 000 mètres, les valeurs C du tableau doivent être multipliées par 1,26.

1) Tolérance js16.

2) Dimension minimum par rapport au diamètre d'arbre d.

3) Vis cylindriques DIN 6912-8.8. Cette recommandation n’est valable 

que pour les vissages dans les pièces en fonte ou en acier.

4) En situationserrée (vissée) par rapportà la cote nominalede l'arbre d.

5) Les capacités de charge indiquées s'appliquent pour la direction 

principale de la charge dans le sens de la flèche FH1 ou FH2.

Q A < ; F H A E F H
(mm)Y ? Q X f g X f f g X h f g L i j L fk P l a m h i j m m f i j n i j n f 9 h 9 O 9 ` M o p j M o f M o h q r jO P

60 110 83 27 140 84 30 48 118 18 11,0 110 28 65 13,5 14,0 17 5 M12 x 30` P
75 135 100 35 180 109 35 60 145 25 15,0 142 40 76 17,5 19,5 19 6 M16 x 40a P
90 165 125 40 230 138 45 70 170 30 17,5 180 50 95 22,0 24,5 24 8 M20 x 50b P

110 200 150 50 275 163 55 85 205 35 20,5 215 60 115 26,0 29,0 30 10 M24 x 60c P
145 265 200 65 345 213 70 110 265 45 25,5 275 75 155 33,0 39,0 36 12 M30 x 80
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+15
8 500 9 520O P -5

+17
13 900 16 000` P -4

+18
20 800 24 400a P -5

+23
29 500 34 100b P -4

+22
54 800 61 500c P
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